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This bulletin has been developed by Technical Inspection Services to inform the plumbing and sprinkler 
industry of the requirements for shut-off valves associated with the installation of a combined water 
service/fire service pipe. 
 
Shut-off valves installed on these combined water service/fire service pipes must comply with 
requirements in both the National Building Code and the National Plumbing Code. 
 
The attached Figure 1 illustrates the installation of a water service shut-off valve for a combined water 
service/fire service pipe that meets minimum requirements for the National Plumbing Code of Canada 
2005(NPC) . 
Other than the location of the shut-off valve described in Note 1 below, other installation arrangements 
may be acceptable. Figure 1 is not intended to restrict design. 
 
Notes referred to in Figure 1 (see Page 2 of Bulletin) are shown below: 
 

Note1:  Shut-off valve must be located as indicated in Figure 1 attached, to conform to Sentence 
2.6.1.3.(1) of NPC. Valve installation must also conform to applicable National Building 
Code of Canada and NFPA requirements. 

 
Note 2:  Shut-off valve required as per NFPA requirements. Backflow prevention requirements as 

per NPC and CSA B64.10. 
 
Note 3:  If Backflow prevention assembly is “listed”, then an additional control valve is not required. 

See NFPA 1 for definitions. 



 

 

Fire Sprinkler/Standpipe 
Gicleur ou canalisation

Backflow Prevention Assembly  (See Note 3)
Dispositif antirefoulement (voir la remarque 3) 

Domestic Water Line 
Conduite d’eau domestique 

See Note 2 / Voir la remarque 2 

See Note 1 / Voir la remarque 1 

Interior of Building / Intérieu du bâtiment 

Water/Fire Service 
Conduite d’incendie  
et d’eau général 

(From Public or Private Water Supply) 
(À partir d’un service d’eau public ou privé) 

FIGURE 1 
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Le présent bulletin préparé par les Services d’inspection technique vise à informer les intervenants des 
industries de la plomberie et des gicleurs des exigences relatives aux robinets d’arrêt associés à 
l’installation d’un branchement mixte d'incendie et d’eau général. 
 
Les robinets d’arrêt installés sur un branchement mixte d’incendie et d’eau général doivent être 
conformes au Code national du bâtiment et au Code national de la plomberie. 
 
La figure 1 ci-jointe illustre l’installation d’un robinet d’arrêt sur un branchement mixte d’incendie et d’eau 

énéral conformément aux exigences minimales du Code national de la plomberie du Canada de 2005 
CNP).  

g
(
 
À l’exception de l’emplacement du robinet d’arrêt qui est décrit à la remarque 1 ci-dessous, d’autres 
installations peuvent être acceptables. La figure 1 ne vise pas à limiter la conception.   
 
Les remarques suivantes sont associées à la figure 1 (voir page 2 du bulletin) : 
 

Remarque 1 : L’emplacement du robinet d’arrêt doit être identique à la figure 1 ci-jointe pour 
assurer sa conformité au paragraphe 2.6.1.3.(1) du CNP. L’installation du robinet 
d’arrêt doit aussi être conforme aux exigences applicables du Code national du 
bâtiment du Canada et de la NFPA. 

 
Remarque 2 : Un robinet d’arrêt est requis conformément aux exigences de la NFPA. Les 

exigences concernant la prévention des refoulements prévues par le CNP et la 
norme CSA B64.10-01 s’appliquent. 

 
Remarque 3 : Si les dispositifs de prévention des refoulements sont répertoriés, un robinet de 

réglage additionnel n’est pas requis. Les définitions applicables figurent dans la 
norme 1 de la NFPA. 
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